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Abschnitt 310 Systeme nach Art der Erdverbindungen

Zutreffende Normen:
● DIN VDE 0100 Teil 300:1996-01, Abschnitt 312.2

● IEC 60364-3:1993-03, Abschnitt 312.2
● IEC 60364-3:1993-03, Änderung 1:1994-02

310.1 Beschreibung der drei Systeme bei Wechselstrom [312.2]

Hinsichtlich der Erdverbindungen in unseren Wechselstromsystemen (Einphasen-,
Dreiphasen-/Drehstromsystemen) fand man, daß diese Systeme zu folgenden drei
bedeutenden Systemen zusammengefaßt werden können (Bild 310-1):
a) Systeme, in denen ein Punkt des Neutralleiters, meist in der Nähe der speisenden

Stromquelle, direkt geerdet ist und die Körper der Betriebsmittel über Schutzlei-
ter mit diesem Punkt verbunden sind: TN-System, im Bild 310-2: Variante TN-S.

b) Systeme, in denen ein Punkt des Neutralleiters, meist in der Nähe der speisenden
Stromquelle, und die Körper der Betriebsmittel mit anderen, d. h. von der Erdung
des Neutralleiters unabhängigen Erdern verbunden sind: TT-System, siehe
Bild 310-3.

c) Systeme, in denen kein Punkt des Systems direkt geerdet ist, die Körper der
Betriebsmittel jedoch geerdet sind: IT-System, siehe Bild 310-4.

Erklärung der Bildzeichen für PE, PEN und N siehe Bild 310-8.

Anmerkung zu „IT-System“: Das Kunstwort (Akronym) „IT-System“ wurde Ende
der 60er Jahre in der Vorläufer-Organisation von CENELEC TC 64 (CENELCOM
100) zur Beschreibung der Erdverbindungen unserer Netze gebildet [1]. Inzwischen
ist es weitverbreitet üblich, auch „Informationstechnik“ mit „IT-System“ ab-
zukürzen. In diesem Buch wird Informationstechnik immer ausgeschrieben, um
Mißverständnisse zu vermeiden.
Weitere Informationen hierzu sind im Schriftstück CENELCOM 64A (NL) 2/69
bzw. CENELCOM 100A (Numan – Gatz) vom Oktober 1969 zu finden.
Quelle: VDE-Archiv, Mappe 1106; Institut für Stadtgeschichte der Stadt Frankfurt
am Main. – Siehe auch Schrifttum [1], dort Abschnitt 310.14, Historische Entwick-
lung der drei Systeme.
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Schutzeinrichtungen

z. B. Schmelzsicherung,
Leitungsschutzschalter,
RCD (Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung)

z. B. RCD
(Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung)

z. B. Isolationsüber-
wachungseinrichtung,
zur Meldung des ersten
Fehlers im IT-System

TN-System

TT-System

IT-System

T

N

T + N = TN-System

I

I + T = IT-System T

A B C

T T + T = TT-System T

Kurzzeichen
(Systeme)

Bild 310-1  Systeme nach Art der Erdverbindungen (Schutzkonzeption)
A Beziehung der Stromquelle zur Erde
B Beziehung des Körpers eines elektrischen Betriebsmittels zur Erde
C Anwendung von Betriebsmitteln zur Abschaltung oder Meldung, Schutzeinrichtungen.
Ableitung der in den Kurzzeichen TN, TT und IT angewendeten Buchstaben:
T französisch: terre; deutsch: Erde
N deutsch: neutraler Punkt (Sternpunkt); englisch: neutral point; französisch: neutre
I deutsch: isoliert; englisch: isolated (deutsch: getrennt); französisch: isolé

L1
L2
L3
N
PE

Körper

N PE

Bild 310-2  TN-System; hier die Variante TN-S-System; Neutralleiter und Schutzleiter im ganzen 
System getrennt; – EMV-freundlich: siehe auch die Tabelle 310-A.
Für das TN-System siehe auch die Bilder 310-5 bis 310-7 sowie die Bilder 444-2, 444-10, 548-1 und 
548-2 und weitere Bilder in den Abschnitten 410 und 550
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Sprachregelung aus der „Fach-Umgangssprache“

Sprachregelung zur Zuordnung der Buchstaben in den Kurzzeichen TN, TT und IT
(Bild 310-1):

● erster Buchstabe: im Stromversorgungssystem; 
d. h. Erdung (T) oder Isolierung (I) der Stromversorgung (der „Stromquelle“).

● zweiter Buchstabe: in der Verbraucheranlage;
d. h. Verbindung des Schutzleiters oder PEN-Leiters mit dem Neutralpunkt (N in
Bild 310-1) des Systems oder Verbindung des Schutzleiters mit einem Erder oder
einem System von Erdern (T in Bild 310-1)

Anmerkung 1: In großen Gebäuden, in Industrie- und Gewerbeanlagen sind das
Stromversorgungssystem und die Verbraucheranlage häufig dicht beieinander.
Anmerkung 2: Die Kurzzeichen TN, TT und IT werden häufig auch zur „Kennzeich-
nung“ der Schutzleiter-Schutzmaßnahmen (siehe Abschnitt 410.4 in diesem Buch)
verwendet.
Anmerkung 3: Hinweise zur EMV der „Systeme”: siehe die Tabelle 310-A.

310.2 Eine Bemerkung zu Gleichstromsystemen

Die Änderung 1 von 1994 zur IEC-Publikation 60364-3 beschreibt die Gleichstrom-
systeme für TN, TT und IT. Die Entwürfe dazu findet man in deutscher Sprache in
DIN VDE 0100 Teil 300 A3:1992-07. Die Gleichstromsysteme werden in diesem
Buch nicht behandelt; aus dem Entwurf werden jedoch die Bilder für die Gleich-
stromvarianten des TN-S- und des IT-Systems gezeigt; siehe Bilder 310-9 und 310-
10) Siehe auch Bild 200-2, Bilder zu DC im Abschnitt 300.3 und Tabelle 510-E,
Gleichstromanschlüsse.
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